Licht und Kabelfiihrung

Datenblatt CK Formteile

Licatec

Stand: 11.2022

Die Zubehdrteile fir den Installationskanal CK werden aus ABS gefertigt.

Eigenschaften:
Material: ABS
Einsatztemperatur: -5°C ... +60°C

Farben/Oberflache: RAL 9010 reinweil3
(Optional) RAL 9001 cremeweil}
(Optional) RAL 9016 verkehrsweil’

Typ: Hauben-Formteile

AuBeneck* Inneneck*

Flachwinkel* Endstiick*

| . l

*Abbildungen ahnlich

N Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.
Fir CK-Kanal AuBeneck Inneneck Flachwinkel = Endstiick

(B x H)

40 x 40 9115-1 9125-1 9145-1 9135-1

‘o— 60 x 40 9215-2 9225-2 9245-2 9235-1

¢ 8 60 x 60 9315-2 9325-2 9345-2 9335-1

O 90 x 60 9355-2 9365-2 9375-2 9385-1

é 110 x 60 9415-2 9425-2 9445-2 9435-1

130 x 60 9515-1 9525-1 9545-1 9535-1

150 x 60 9615-1 9625-1 9645-1 9635-1

190 x 60 9715-1 9725-1 9745-1 9735-1

230 x 60 9815-1 9825-1 9845-1 9835-1
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