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Adressé a
/Rapport d'essain® REET 2904/100/274 A\ /Société RST RAIL SYSTEM TESTING GMBH \
Date d'émission 25/10/21 Nom Stefan Harder
Responsable Skander KHELIFI Adresse Walter-Kleinow-Ring 7
Vos références 600907
Date de commande 29/09/21 Code postal 16761 Ville Hennigsdorf

\Pages 1sur1 / \ Pays Allemagne j

Norme d'essai : NF X 70-100-1:2006 : Méthodes d'analyses des gaz provenant de la dégradation thermique
NF X 70-100-2:2006 : Méthode de dégradation thermique au four tubulaire

Essai accrédité COFRAC : L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais
couverts par I'accréditation.

Produit testé

Désignation : Gaine de cablage, DIN halogen-free / F2000 halogen-free
Description : Non spécifiée

Fabricant : Non spécifié, RST N° 203656

Epaisseur : Non spécifiée

Masse Volumique : Non spécifiée

Couleur : Gris

Remarques : /

Conditionnement : 2312 °C,50+£5 % HR

L’attention est attirée sur le fait que les résultats obtenus avec I'échantillon objet du présent rapport d'essais ne sont
pas généralisables sans justification de la représentativité des échantillons et essais.

Réception échantillon : 01/10/21 Bensiny
Température de l'essai : 600°C Mode de circulation de I'air : aspiration
essai 1 essai 2 essai 3 Moyenne Date Essai
Teneur en CO ) 476,85 482,19 496,32 485,12 18/10/2021
‘eneur en CO, g) 648,46 662,13 654,02 654,87 18/10/2021
Teneur en HCI (mg/g) 0,00 18/10/2021
'Teneur en HBr (mg/g) Non quantifiable 0,00 18/10/2021
Teneur en HCN (mggg) 0,00 18/10/2021
Teneur en HF Non détecté 0,00 18/10/2021
Teneur en (n g} Non quantifiable 0,00 18/10/2021
Teneur en NOx (mg/g) 0,14 | 0,15 | 0,10 0,13 18/10/2021
[Cnip 0,36

Observations : Non quantifiable signifie que les valeurs mesurées se trouvent sous les limites de quantification de la
méthode.
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La reproduction de ce rapport d’essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. - Le rapport d'essai ne concerne que 'objet soumis a 'essai - Pour déclarer, ou non, la conformité & la spécification, il n'a pas 1é tenu explicitement compte de lincertitude associée au résultat
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/Company

Name

Adress

Postcode

Date 25/10/21
Manager Skander KHELIFI
Order number 600907
Date of order 29/09/21

1on1
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To

RST RAIL SYSTEM TESTING GMBH

Stefan Harder

Walter-Kleinow-Ring 7

16761

Country

Town

~

ly kept count of the uncertainty linked

1, it was not

Hennigsdorf

Germany

/

Test standard :

NF X 70-100-1:2006 : Analysis of gaseous effluents : Methods for analysing gases stemming

from thermal degradation

NF X 70-100-2:2006 : Analysis of gaseous effluents :Tubular funace thermal degradation

Conditionning :

23+2 °C,50+5%HR

method
Accredited COFRAC test : COFRAC accreditation attests competence of the laboratories for the only tests covered by the
accreditation
Tested product
Name : Wiring channel, DIN halogen-free / F2000 halogen-free
Description : Not specified
Supplier : Not specified, RST No 203656
Thickness : Not specified
Density : Not specified
Color : Grey
Remarks : /

The results are valid only for the fire-test-exposure conditions described in this procedure and for the specimens assessed.

Reception date : 01/10/21 Results
Furnace temperature : 600°C Air circulation method : pumping
Sample 1 Sample 2 Sample 3 Average —_ Testdate
476,85 482,19 496,32 485,12 18/10/2021
648 46 662,13 654,02 654,87 18/10/2021
0,00 18/10/2021
Not quantifiable 0,00 18/10/2021
0,00 18/10/2021
Not detected 0,00 18/10/2021
S m Not quantifiable 0,00 18/10/2021
NOx_(mglg) 014 | 0,15 I 0,10 0,13 18/10/2021
ITCy e 0,36

Remarks: "Not quantifiable” means that the measured values are below the quantification limits of the method.

The reproduction of this test report is authorized only in its integral form - The test report concerns only the object submitted for testing - To declare or not, the confarmity to the

to result.

F.GOLOVENKO F. POUTCH
Test Officer President
S.KHELIFI S 5’,0’.\( 4=
Technical Manager Canrrt™
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Priifbericht Nr.

Ausgabedatum

Verantwortlicher

Ihre Referenzen
Bestelldatum

\Seite

REAET 2904/100/274 h

25/10/21

Skander KHELIFI

600907
29/09/21

1 auf 1

Adressé a

/Unternehmen RST RAIL SYSTEM TESTING GMBH \

Name

Adresse

Postleitzahl

A

e

Stefan Harder

Walter-Kleinow-Ring 7

16761

Stadt

Land

Hennigsdorf

Deutschland /

Priifnorm:

COFRAC akkreditierter Test

NF X 70-100-1:2006 : Methoden zur Analyse von Gasen aus dem thermischen Abbau
NF X 70-100-2:2006 : Thermisches Abbauverfahren in einem Roéhrenofen

Die Akkreditierung von COFRAC bescheinigt die Kompetenz des Labors nur flr die von der
Akkreditierung abgedeckten Tests.

Bezeichnung :

Beschreibung :
Hersteller :

Dicke :

Dichte :

Farbe :
Bemerkungen :
Konditionierung :

Getestetes Produkt

Verdrahtungskanal, DIN halogen-free / F2000 halogen-free

Nicht spezifiziert

Nicht spezifiziert, RST Nr. 203656
Nicht spezifiziert
Nicht spezifiziert

Grau
/

23+2 °C,50%5 %HR

und Priifungen verallgemeinern.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die in diesem Priifbericht aufgefiihrten Ergebnisse, nur auf den gepriiften Muster
und Priifbedingungen beziehen. Die Ergebnisse lassen sich nicht ohne Begriindung von der Représentativitit der Proben

Ergebnisse

Eingang Priifgegenstand: 01/10/21
Temperatur des Ofens: 600°C Luftzirkulationsmodus: Absaugung
&2 Gehalt Probe 1 Probe 2 Probe 3 Mittelwert Priifdatum
CO (mg/q) 476,85 482,19 496,32 485,12 18/10/2021
cﬁz (malg) 648,46 662,13 654,02 654,87 18/10/2021
HCI Em%p 0,00 18/10/2021
HBr (mg/g) Nicht quantifizierbar 0,00 18/10/2021

CN_(mglg) 0,00 18/10/2021
HF (mglg) Nicht detektiert 0,00 18/10/2021
S0, (mglg) Nicht quantifizierbar 0,00 18/10/2021
__N_Ox (malg) 0,14 | 0,15 | 0,10 0,13 18/10/2021
ClTyp 0,36

Methode liegen.

Bemerkungen : "Nicht quantifizierbar" bedeutet, dass die gemessenen Werte unter den Quantifizierungsgrenzen der

PO Qepwnsl Gaslin

F.GOLOVENKO m vy i) F. POUTCH
Priifverantwortlicher i Geschéftsfihrer
S.KHELIFI \r\;“ cﬁ >
Technischer Manager (?c»'(‘

Die Vervielfiltigung dieses Testberichts ist nur in volistandiger Form gestattet. - Der Priifbericht betrifft nur das zu priifende Objekt - Um die Konformitat, oder nicht-Konformitat, zu der Spezifikation zu bewerten, wurde die zugehdrige Unsicherheit nicht explizit bericksichtigt



